
 

 

Airpulse A200 

 
 
 
 

Haut-parleurs actifs, conçu par Phil 
Jones, avec Bluetooth et connexions multiples 
 
Les AirPulse A200s combinent la qualité sonore des 
moniteurs de référence avec une esthétique 
rétro intemporelle conçue par le célèbre ingénieur 
du son Phil Jones. Avec leurs magnifiques armoires en 
bois de cerisier, les enceintes sont un régal pour les 
yeux et un vrai régal pour les oreilles. Les enceintes 
actives de bibliothèque A200 sont dotées d'un haut-
parleur de médiums-graves de 5,5 pouces qui fait 
ressortir les détails les plus fins. Des bobines 
mobiles plus grandes assurent une compression de 
puissance moindre et une température de 
fonctionnement plus froide, ce qui les rend 
incroyablement durables pour une expérience d'écoute 
plus immersive.  
 
À l'intérieur, les haut-parleurs sont recouverts d'un 
matériau professionnel absorbant les sons de 36 mm 
d'épaisseur afin de minimiser la coloration indésirable 
du son. En reproduisant des hautes fréquences 
nettes, des médiums détaillés et complets et des 
basses riches et solides, ces enceintes raffinées 
raviront les audiophiles et les mélomanes 
avertis. Connectez des appareils tels que des 
smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables 
et d'autres appareils favoris analogiques ou 
numériques via la connexion RCA, coaxiale ou optique, 
ou sans fil via Bluetooth. 
 

 
Spécifications 
 
• Haut-parleur actif et passif Edifier Airpulse A200 avec un 

caisson en bois de cerisier et un son exaltant. 
• Conçu par le célèbre ingénieur du son Phil Jones 
• Bluetooth version 5.0 avec support aptX 
• Meuble en placage de bois de cerisier de 25 mm 

d'épaisseur 
• Filtre électronique basé sur un DSP avec gestion de la 

dynamique. 
• Câblage interne de haute qualité avec câbles 

TRANSPARENTS pour un excellent traitement du signal 
• Télécommande pour régler le volume, sauter des pistes ou 

passer d'une source d'entrée à une autre. 
• Tweeter à ruban chargé par un cornet 
• Haut-parleur de médiums/graves puissant à cône en 

aluminium de 5,5 pouces 
• Amplificateur de classe D : 3x TAS5754 de Texas 

Instrument 
• Puissance de sortie de 130 watts : tweeter L/R 10W + 

10W, médium/basse L/R : 55W + 55W 
• Gamme de fréquences : 46 Hz - 20 kHz 
• Rapport signal/bruit (SNR) : G/D : ≥90dB(A) 
• Dimensions (LxHxP) : 203 x 355 x 295 mm 
• Poids : 19 kg 
 
 
 

 

 Connexions 
 
• AUX, Cinch, Optique, 

Coaxial, Bluetooth 

 
Contenu de la livraison 
 
• Edifier Airpulse A200 (haut-

parleur actif et passif) 
• Câble d'alimentation 
• Câble de connexion des 

enceintes (longueur 5 
mètres) 

• Télécommande 
• Câble audio Cinch (RCA) 

vers Cinch (RCA) (longueur 
1,5 mètres) 

• Adaptateur jack 3,5 mm 
vers cinch (RCA) 

• Câble audio optique 
(longueur 1,5 mètres) 

• Manuel d'utilisation 
 

 

 


